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Hinweise im Handbuch

Hinweis auf eine méglicherweise gefédhrliche
Situation, welche insbesondere zu Personenschédden
fuohren kann.

Hinweis auf eine mdéglicherweise gefdhrliche
Situation, welche insbesondere zu Sachschaden
fiuhren kann.

Hinweis auf eine Situation, welche zu einer
Beeintrdchtigung der Funktion der Geréte fihren
kann.

Symbole an den Geriéten

Hinweise in der Bedienungsanleitung beachten.
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Sicherheitshinweise

Bevor Sie unsere Produkte einsetzen, lesen Sie bitte
das Handbuch sorgfiltig durch und beachten Sie alle
darin enthaltenen Sicherheitshinweise. Sie dienen
lhrer eigenen Sicherheit und helfen, Gerdtedefekte
durch unsachgeméBBe Bedienung zu vermeiden.
Bewahren Sie dieses Handbuch gut auf, um es bei
zukinftigen Fragen zur Hand zu haben.

Arbeiten Sie als Verleiher mit d&b Produkten, so
machen Sie bitte ihre Kunden auf diese
Sicherheitsrichtlinien aufmerksam. Figen Sie den
Systemen die entsprechenden Handbiicher bei.
Sollten Sie zu diesem Zweck zusdtzliche Handbicher
benotigen, ordern Sie diese bitte direkt bei d&b.

Hinweise zum Gebrauch der Lautsprecher

Halten Sie sich niemals in der direkten Umgebung von Lautsprechern
auf, die mit hohem Pegel betrieben werden. Professionelle Lautspre-
chersysteme sind in der Lage, gesundheitsschédliche Schalldruckpegel
zu erzeugen. Auch scheinbar unkritische Pegel (ab ca. 95 dB-SPL)
kdnnen Hérschaden verursachen, wenn man ihnen Gber einen langen
Zeitraum ausgesetzt ist.

Um ein Herab- oder Umfallen von Lautsprechern und die damit ver-
bundenen Verletzungsgefahr zu vermeiden, bericksichtigen Sie bitte
die folgenden Punkte:

Achten Sie bei Aufstellung auf einen sicheren Stand der Lautsprecher
bzw. der Lautsprecherstative. Falls Sie mehrere Systeme aufeinander-
stellen, sichern Sie diese mit Spanngurten gegen unbeabsichtigte Be-
wegungen.

Verwenden Sie sowohl fir die Montage als auch fir mobilen Einsatz
nur von d&b spezifiziertes und gepriftes Zubehdr. Beachten Sie die
korrekte Anwendung und die maximale Belastbarkeit der Zubehor-
teile, wie in den spezifischen Montageanleitungen, den Flugsystem-
und Rigginghandbichern nachzulesen.

Achten Sie auf ausreichende Dimensionierung aller zusétzlichen Mon-
tageverbindungen und beachten Sie die einschlagigen Sicherheits-
richtlinien.

Uberprifen Sie Lautsprechergehduse und Zubehérteile regelmaflig
auf sichtbare Verschleissmerkmale und tauschen Sie diese gegebe-
nenfalls aus. Kontrollieren Sie alle tragenden Schraubverbindungen
der Montagevorrichtungen regelméfig.

Lautsprecher erzeugen ein statisches Magnetfeld, auch wenn sie nicht
angeschlossen sind oder nicht betrieben werden. Beachten Sie daher
bei der Aufstellung und beim Transport Gerate und Gegenstande,
die durch ein dufleres Magnetfeld beeintrachtigt oder beschadigt
werden kénnten. Als Abstand zu magnetischen Datentrdgern (Disket-
ten, Ton- und Videobdnder, Scheckkarten, etc.) ist im allgemeinen 0.5
m ausreichend; zu Computer- und Video-Monitoren kann ein Ab-
stand von mehr als T m nétig sein.
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Verdrahtung der Anschlussbuchsen

C4-TOP Handbuch

C4-TOP

Das C4-TOP ist ein komplett horngeladenes Lautsprechersystem fir
sehr hohen Schalldruck. Es handelt sich dabei um ein 2-Wege-Con-
stant-Directivity-Design mit einer koaxialen Anordnung von Hoch-
ton- und Mitteltonhorn. Der Abstrahlwinkel von 35° x 35° wird bis
700 Hz hinab eingehalten. Das C4-TOP ist bestickt mit einem 12"-
Tief-Mitteltontreiber, einem 2"-Kompressionstreiber und einer passi-
ven Frequenzweiche.

Das Gehduse aus Multiplex-Holz ist schlagfest lackiert und mit ei-
nem stabilen Stahlgitter mit wechselbarer Schaumstoffbespannung
versehen. An den Vorderkanten von Ober- und Unterseite befin-
den sich Beschlage zur Aufnahme eines optionalen Transport-
deckels. In den Seitenwdnden des Gehduses befinden sich Griffe
und CF4-Rigging-Platten zur Aufnahme des Flying Studs des d&b
Flugsystems. Auf der Rickseite befinden sich vier Transportrollen,
zwei FUhrungsplatten fir den Zurrgurt des Flugsystems und vier zu-
satzliche M10 Gewindeeinsatze.

Betreiben Sie den C4-TOP Lautsprecher nur mit dem d&b D12 oder
E-PAC Verstarker in C4-TOP Konfiguration oder mit der d&b
P1200A Basiseinheit und C4-TOP Controller-Modul. Andernfalls

besteht die Gefahr einer Beschadigung der Komponenten.

Anschlisse

Als Anschlussbuchsen verfigt das C4-TOP Gber zwei EP5-Steckver-
binder. Alle Kontakte beider Buchsen sind parallel verbunden. Das
C4-TOP belegt die Kontakte 1/2. Die Kontakte 3/4 und 5 werden
von den aktiven d&b Subwoofern genutzt.

Eine der beiden Buchsen dient als Eingang. Uber die zweite Buchse
kénnen weitere Lautsprecher versorgt werden.

Das C4-TOP ist optional mit NL4 Steckverbindern lieferbar. Diese
belegen die Kontakte 14+/1-. Die Kontakte 2+/2- werden von den
aktiven Subwoofern.

Eine Gegeniberstellung der Pinbelegung zeigt die folgende Tabel-
le.

EP5 1 2 3 4 5 (SenseDrive SUB)

NL4 1+ 1- 2+ 2- n.c.

EP5 und NL4 Pinbelegung
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Betrieb mit D12

Der D12 muss fir den Betrieb von C4-TOP Systemen konfiguriert
sein. Mit dem D12 kénnen bis zu zwei C4-TOP Lautsprecher an einem
Verstdrkerkanal betrieben werden. In Anwendungen mit geringen
Pegel-anforderungen oder geringer Umgebungstemparatur kdnnen
bis zu drei Lautsprecher je Kanal betrieben werden.

Wird der D12 im "Mix Top/Sub Mode" betrieben konnen C4-TOP
Lautsprecher und der zugehdrige aktive Subwoofer Uber eine
einzige vieradrige Zuleitung versorgt und durchgeschleift werden.

Soll SenseDrive fir den Subwoofer-Kanal verfigbar sein missen
EP5 Anschlisse und finfadrige Lautsprecherleitungen verwendet
werden. Im "Mix Top/Sub"-Betrieb missen Subwoofer mit dem
Ausgang B des D12 verbunden werden.

Controller-Einstellungen

Zur akustischen Anpassung konnen die Funktionen HFC und CPL
angewdhlt werden.

HFC-Schaltung

Im Betriebszustand HFC ("High Frequency Compensation") ist das
Ubertragungsverhalten des Systems an grofle Abhérentfernungen
angepasst, indem die entfernungsabhdngige Schallabsorption der
Luft im Hochtonbereich elekironisch kompensiert wird. HFC sollte aus-
schlieBlich fir die Lautsprecher gewdhlt werden, die das Fernfeld ver-
sorgen. Dies erhdlt eine ausgeglichene Balance zwischen Nah- und
Fernfeld. Alle Verstérker konnen dabei mit dem selben Signal ange-
stevert werden.

CPL-Schaltung

Die CPL-Schaltung (Coupling) kompensiert Kopplungseffekte zwi-
schen eng gekoppelten Lautsprechern. Die CPL-Funktion setzt be-
reits bei 1 kHz sehr sanft ein und erreicht die maximale Dampfung
unterhalb von 250 Hz und erhdlt einen ausgeglichenen Frequenz-
gang in Arrays aus zwei oder mehr C4-TOP Lautsprechern. Die ne-
benstehende Grafik zeigt die Frequnzgangskorrektur der CPL-
Schaltung im D12. Die Dampfungswerte lassen sich zwischen -9 dB
und 0 dB einstellen.
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Betrieb mit E-PAC (Ab E-PAC Version 3 mit Display)

Der E-PAC Controller muss fir den Betrieb von C4-TOP
Lautsprechern konfiguriert sein. Mit dem E-PAC kann ein C4-TOP
Lautsprecher mit voller Leistung betrieben werden. Der LO IMP
Mode konfiguriert den E-PAC fir den Betrieb von bis zu zwei
C4-TOP Lautsprecher mit um 6 dB reduzierter Eingangsleistung am
Lautsprecher.

Zusatzlich steht die Funktion HFC zur Verfigung. Die Eigenschaften
sind unter "Betrieb mit D12 - Controller-Einstellungen" beschrieben.

Betrieb mit P1200A

Es kénnen zwei C4-TOP Lautsprecher an einem Kanal des P1200A
betrieben werden. Bestickt mit einem C4-TOP Controller-Modul
und einem entsprechenden SUB Controller-Modul, kdnnen zwei
C4-TOP und zwei aktive Subwoofer von einer Basiseinheit Uber
eine einzige vieradrige Zuleitung versorgt werden.

Zusétzlich steht die Funktion HFC zur Verfigung. Die Eigenschaften
sind unter "Betrieb mit D12 - Controller-Einstellungen" beschrieben.

Abstrahlverhalten

Die folgende Grafik zeigt den Abstrahlwinkel Uber die Frequenz
anhand von Schalldruck-Isobaren fir -6 dB und -12 dB. Der
Nenn-abstrahlwinkel von 35° wird im Bereich von 700 Hz bis 16
kHz erreicht. Horizontales und vertikales Abstrahlverhalten sind
identisch.

125 230 500 Tk 2k 4k Bk 1k

Isobarendiagramm C4-TOP

(3.0D) Seite 6 von 8



Technische Daten

C4-TOP Systemdaten

Frequenzgang (-5 dB)
Maximaler Schalldruck (1 m, Freifeld) mit D12
Maximaler Schalldruck (1 m, Freifeld) mit E-PAC
Maximaler Schalldruck (1 m, Freifeld) mit P1200A

150 Hz ... 18 kHz

140 dB

136 dB

138 dB

(SPLmax peak, Test-Signal Rosa Rauschen mit Crest-Faktor 4)

Eingangspegel (100 dB-SPL / 1 m) -21 dBu
Polaritat bzgl. Controller INPUT (XLR Pin 2: + / 3: =) coveveeeruererreccennnnns LF: + / HF: +
C4-TOP Lavutsprecher
Nennimpedanz 8 Ohm
Belastbarkeit (RMS / peak 10 ms) 200 / 800 W
Nenn-Abstrahlwinkel (hor. x vert.) 35° x 35°
Anschluss 2 x EP5
Belegung 1/2
optional 2 x NL4
Belegung 1+/1-
Gewicht 58 kg
10+
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EG-Konformitdtserkldrung (CE-Zeichen)

EG-Konformitéat der Lautsprecher

Diese Erklarung gilt fir Lautsprecherboxen des Herstellers d&b
audiotechnik AG und umfasst die in folgender Tabelle aufgelisteten
Typen.

- C4-TOP Z2254

Eingeschlossen sind alle Produktionsexemplare dieser Typen, sofern
sie der originalen technischen Ausfihrung entsprechen und keine
nachtréglichen baulichen oder elektromechanischen Modifikationen
erfahren haben.

Hiermit wird bestéitigt, dass die genannten Produkte
den Schutzanforderungen der folgenden EG-Richtli-
nien, einschlieBlich aller zutreffenden ﬂnderungen,
entsprechen.

— 89/336 Elektromagnetische Vertréglichkeit

Zur Beurteilung wurden folgende Normen ange-
wandt:

— DINEN 55013:08-1991

— DINEN 55020:05-1995

— DINEN 50082-1:03-1993

d&b HE
audiotechnik ®H.
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